
CODICE                  DESCRIZIONE                    Lunghezza      Kg     F (N) 

C1037.6    Asta forata CR 20 A2 Dritta—  600 mm         mm    613     0,59     900 
 
C1037.7    Asta forata CR 20 A2 Dritta—  700 mm         mm    701     0,69     900 
 
C1037.0    Asta forata CR 20 A2 Dritta—  800 mm         mm    818     0,78     900 
 
C1037.1    Asta forata CR 20 A2 Dritta—1000 mm         mm    982     0,98     900 
 
C1037.2    Asta forata CR 20 A2 Dritta—1200 mm         mm  1227     1,17     900 
 
C1037.3    Asta forata CR 20 A2 Dritta—1300 mm         mm  1291     1,35     900 
 
C1037.8    Asta forata CR 20 A2 Dritta—1400 mm         mm  1392     1,45     900 
 
C1037.4    Asta forata CR 20 A2 Dritta—1500 mm         mm  1556     1,56     900 

Asta forata per cremagliera, realizzata in robusto profilo a “C”, inox AISI 304, asola di sicurezza. 
Si possono realizzare aste di lunghezza a richiesta del cliente. 
Applicabilità su cuffia: E1039.0. 
Applicabilità con ingranaggio OT C0452.2. 
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�����   Automazioni e Costruzioni Meccaniche   

Asta forata CR20 inox   

CODICE                  DESCRIZIONE                    Lunghezza      Kg     F (N) 

C1038.6    Asta forata CR 20 A2 Curva—  600 mm        mm    613     0,59     700 
 
C1038.7    Asta forata CR 20 A2 Curva—  700 mm        mm    701     0,69     700 
 
C1038.0    Asta forata CR 20 A2 Curva—  800 mm        mm    818     0,78     700 
 
C1038.1    Asta forata CR 20 A2 Curva—1000 mm        mm    982     0,98     700 
 
C1038.2    Asta forata CR 20 A2 Curva—1200 mm        mm  1227     1,17     700 
 
C1038.4    Asta forata CR 20 A2 Curva—1300 mm        mm  1291     1,35     700 
 
C1038.3    Asta forata CR 20 A2 Curva—1400 mm        mm  1392     1,45     700 
 
C1038.5    Asta forata CR 20 A2 Curva—1500 mm        mm  1556     1,56     700 

Asta forata per cremagliera, realizzata in robusto profilo a “C”, inox AISI 304, asola di sicurezza. 
Si possono realizzare aste di lunghezza a richiesta del cliente. 
Applicabilità su cuffia: E1039.0. 
Applicabilità con ingranaggio OT C0452.2. 
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