Automazioni e Costruzioni Meccaniche

Cuffia CR 25 zinc.

VAR RN
V2N
S| Y

93
110

’m -
7 A NN

CTL 07.01

Cuffia per cremagliera, realizzata in acciaio zincato Sendzimir.
Nottolini di guida non rotanti in materiale termoplastico autolubrificante.

Applicabilita su aste dritte C0468 e curve C0584.

Applicabilita con ingranaggio GS zinc. C0452.1 e OT C0452.2.

CODICE

DESCRIZIONE

Kg

E1039.2

Cuffia CR 25

0,21
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Automazioni e Costruzioni Meccaniche

Cuffia CR 20 zinc.

CTL 07.01

Cuffia per cremagliera, realizzata in acciaio zincato Sendzimir.

Nottolini di guida rotanti in materiale termoplastico autolubrificante.

Applicabilita su aste dritte C0468 e curve C0584.
Applicabilita con ingranaggio GS zinc. C0452.1 e OT C0452.2.

CODICE

DESCRIZIONE Kg

E1039.1

Cuffia CR 20 0,22
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Automazioni e Costruzioni Meccaniche

Cuffia CR 20 inox

CTL 07.01

Cuffia per cremagliera, realizzata in acciaio inox AlSI 304.
Nottolini di guida rotanti in materiale termoplastico autolubrificante.
Applicabilita su aste inox : C1037, C1038.

Applicabilita con ingranaggio OT C0452.2.

CODICE

DESCRIZIONE Kg

E1039.1

Cuffia CR 20 0,20
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Automazioni e Costruzioni Meccaniche

Cuffia CR 30 zinc.

CTL 07.01

Cuffia per cremagliera CR30, realizzata in acc. Zinc..
Nottolini di guida rotanti in materiale termoplastico autolubrificante.

Applicabilita su aste : C0469.
Applicabilita con ingranaggio GS C0452.1.

CODICE

DESCRIZIONE Kg

E0473.0

Cuffia CR 30 0,26
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