
CODICE        DESCRIZIONE            i       RPM     Nm        Kg          IP        Kw      RPM        VDC             A 

E0926          MIR 125.4.160.24V     432      3,5        90        12         55        0,16      1500           24            6 
 
 
E0926          MIR 125.4.250.24V     432      3,5      140        12         55        0,25      1500          24           10 
 
 
E0926          MIR 125.4.400.24V     432      3,5      220        13         55        0,40      1500           24          16 

CTL01.07 

Motoriduttore non reversibile a due stadi di vite e corona. 
Lubrificazione a olio; cassa in alluminio con trattamento di impregnatura contro il trafilamento di olio anche a 
pressioni interne elevate. 
Possibilità di eseguire la manovra manuale utilizzando la cava esagonale sul lato posteriore del motore.  
Fornito in versione standard con motore 24 volts DC  
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Motoriduttore MIR 125                                           



CTL01.07 

Fine corsa a camme rotanti in scatola stagna IP65 in materiale termoplastico 
Controlla direttamente la rotazione dell’albero, disponibile in versione 40 giri. 
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Fine corsa FCR 4 cod. E1014.3                               RIFERIMENTO LISTINO 01.06 : pag. 06 

CODICE        DESCRIZIONE         giri      Kg         IP         

 
E1014               FCR 4 R40              40        0,7      65    
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Albero per fine corsa 

CODICE               DESCRIZIONE                 Kg           

E0971                 Albero per FCR 4                1,4 

Albero di uscita forato o con chiavetta per motoriduttori con fine corsa FCR 4. 
Realizzato in acciaio inox. 
  



CODICE        DESCRIZIONE           Kg           

GM-01        Quadro manuale G      13 

CTL01.07 

Quadro elettrico, cassa in policarbonato IP 65, porta cieca. 
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Quadro elettrico serie G             



CODICE        DESCRIZIONE           Kg           

LM-01         Quadro manuale L       14 

CTL01.07 

Quadro elettrico, cassa in vetroresina e porta trasparente IP 65 
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Quadro elettrico serie L             



CODICE        DESCRIZIONE           Kg           

SE0017GP           SIM.M2.GP          0,3 

CTL01.07 

Memorizza i tempi di chiusura e apertura diventando un fine corsa elettronico. 
I sensori di vento e pioggia consentono di chiudere la tapparella in condizioni 
meteo avverse. 
Può essere interfacciata con comando GSM.  
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Centralina  elettronica SIM.M2         



CODICE        DESCRIZIONE           Kg           

   AN001          Sensore vento       0,18 

CTL01.07 

Anemometro in materiale termoplastico, albero e cuscinetti inox. 
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Sensore vento            



CODICE        DESCRIZIONE           Kg           

SP001        Sensore pioggia           0,6 

CTL01.07 

Sensore pioggia in scatola stagna IP 65, griglia del sensore dorata e 
preriscaldata contro formazione di ossido, ghiaccio e condensa. 
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Sensore pioggia             


