Automazioni e Costruzioni Meccaniche

Quadro manuale serie “L”"

Cassa stagna (IP 65) in vetroresina, controporta in acciaio e porta trasparente in vetro.

CODICE DESCRIZIONE BASE—B |[ALTEZZA-A PROFONDITA-C Kg
LM-01-2 Quadro el. manuale 1 motore 400 mm 500 mm 200 mm
LM-02-2 Quadro el. manuale 2 motori 400 mm 650 mm 200 mm
LM-03-2 Quadro el. manuale 3 motori 400 mm 650 mm 200 mm
LM-04-2 Quadro el. manuale 4 motori 500 mm 650 mm 250 mm
LM-05-2 Quadro el. manuale 5 motori 500 mm 650 mm 250 mm
LM-06-2 Quadro el. manuale 6 motori 500 mm 650 mm 250 mm
LM-07-2 Quadro el. manuale 7 motori 500 mm 650 mm 250 mm
LM-08-2 Quadro el. manuale 8 motori 500 mm 650 mm 250 mm
LM-019-2 | Quadro el. manuale 9 motori 600 mm 800 mm 300 mm
LM-10-2 Quadro el. manuale 10 motori 600 mm 800 mm 300 mm
LM-11-2 Quadro el. manuale 11 motori 600 mm 800 mm 300 mm
LM-12-2 Quadro el. manuale 12 motori 600 mm 800 mm 300 mm
LM-13-2 Quadro el. manuale 13 motori 850 mm 850 mm 300 mm
LM-14-2 Quadro el. manuale 14 motori 850 mm 850 mm 300 mm
LM-15-2 Quadro el. manuale 15 motori 850 mm 850 mm 300 mm
LM-16-2 Quadro el. manuale 16 motori 850 mm 850 mm 300 mm
LM-17-2 Quadro el. manuale 17 motori 850 mm 850 mm 300 mm
LM-18-2 Quadro el. manuale 18 motori 850 mm 850 mm 300 mm
LM-19-2 Quadro el. manuale 19 motori 850 mm 850 mm 300 mm
LM-20-2 Quadro el. manuale 20 motori 850 mm 1150 mm 300 mm
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